
Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2
Структурная схема .
Условные графические обозначения оборудования и кабельных линий

3 Схема расположения оборудования АПС на 1 этаже

4 Схема расположения оборудования АПС в подвале

5 Схема расположения оборудования СОУЭ на 1 этаже

6 Схема расположения оборудования СОУЭ в подвале

7 Схема расположения оборудования СКУД на 1 этаже

8 Схема расположения оборудования СКУД в подвале

9 Схема расположения оборудования ОС на 1 этаже

10 Схема расположения оборудования ОС в подвале

11 Схема расположения оборудования СВН на 1 этаже

12 Схема расположения оборудования СВН в подвале

13 Схема расположения оборудования СКС на 1 этаже

14 Схема расположения оборудования СКС в подвале

15 Структурная схема СКС

16 Общий вид шкафа КШ

17 План размещения оборудования и прокладки кабельных трасс системы связи  МГН

 Общие указания

1 Рабочая документация разработана на основании , технического задания и исходных данных , полученных от заказчика .
2 Данной рабочей документацией предусмотрено предусмотрено оснащение системами пожарной cигнализации , оповещения и эвакуации , видеонаблюдения , связи маломобильных

групп населения .
3 Все оборудование , заложенное в проекте , на момент проектирования имеет сертификаты соответствия и СПБ , монтажная организация перед монтажом должна проверить срок

действующих сертификатов .
4 Ответвления от кабельной линии АЛС и питания осуществлять в монтажных  ответвительных коробках чер ез клеммные блоки .
5 Алгоритм работы системы ПС , СОУЭ. При возгорании в одной из защищаемых зон сигнал "Пожар" формируется по срабатыванию :
- дымовых пожарный  оптико -электронных адресно -аналоговых извещателей "ДИП-34А-03 (ИП 212-34А)" включенных в  адресную линию связи по логической схеме "ИЛИ",
- адресных ручных пожарных извещателей "ИПР 513-3АМ исп.02", включенных в адресную линию связи .

При этом, по сигналу "Пожар" в системе на выходах релейных модулей формируются команды :
- на запуск системы светового оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре "С2000-КПБ":
- на запуск системы звукового оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре "С2000-КПБ":
- на управление ОВ и ОЗК "С2000-КПБ".
6 Алгоритм работы системы видеонаблюдения . Система видеонаблюдения предназначена для круглосуточного контроля и записи событий происходящих на объекте . Проектом

предусмотрен архив со сроком хранения записи не менее 30 суток при условиях :
- частота кадров 25 к/с;
- кол-во камер 11;
- запись в сутки 24 часа с детекцией 50%.

Срок хранения записи может быть изменен при изменении параметров системы .
7 На основании ст . 82 Федерального закона Российской Федерации от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности » проектом

предусмотрена огнестойкая кабельная линия .
8 Извещатели пожарные ручные установить на высоте от уровня пола - 1,5 м; от дверной коробки - 0,1м.
9 Шлейф сигнализации проложить в огнестойком кабель -канале в общих помещениях . Проходы через перекрытия выполнить в огнестойком кабель -канале нераспространяющего

горение пластика . Опуски кабеля выполнить в гофрированной трубе под штукатуркой .
10 Извещатели пожарные установить согласно планам расположения оборудования , желательно по центру комнаты . Допускается менять размещение извещателей при монтаже , с

учетом расположения светильников , вентиляционных отверстий , но при этом необходимо учитывать требования действующих нормативных документов .
11 При монтаже технических средств сигнализации и системы оповещения должны соблюдаться требования

СНиП, ПУЭ, СП Системы противопожарной защиты , действующих государственных и отраслевых стандартов . Рабочая документация разработана в соответствии с действующими
нормами, правилами и стандартами .

12 Условные графические и буквенно -цифровые обозначения элементов системы , не предусмотренные  национальными стандартами , приведены на структурной схеме , см. л.5.

Технические решения , принятые в проекте , соответствуют требованиям экологических ,
санитарно-гигиенических , противопожарных и других норм и
правил, действующих на территории Российской Федерации , и обеспечивают безопасную для жизни и
здоровья людей эксплуатацию данной системы при соблюдении предусмотренных проектом  мероприятий .

                                   ГИП

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы

-CC.СО(ПС, СОУЭ, СКУД, ОС, СВН) Спецификация оборудования, изделий и материалов

-CC.СО(СКС) Спецификация оборудования, изделий и материалов

-CC.СО(СМГН) Спецификация оборудования, изделий и материалов

-СС.Э Задание на электроснабжение

-СС.ПЗ Пояснительная записка

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Общие данные
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СОЗДАНО УЧЕБНОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОДУКТА AUTODESK
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